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Présentation du
projet

= Infrastructure redondante

= Assurer la continuité de service
DHCP

= (Cluster Fail-Over DHCP

= Basculement de Pool




Contraintes

-

CONTRAINTE DE TEMPS : 6 2 SERVEURS DHCP
HEURES



Cluster de serveurs
DHCP

Deux modes de cluster (HA) :

= Actif/actif : équilibrage de charge
(load-balancing)

= Actif/passif : serveur secondaire
(passif) est en mode veille tant que le
serveur primaire (actif) ne rencontre
aucun probléeme.

Cluster a basculement

Cluster a basculement




Démarche Cluster de serveurs
DHCP

1 - Installation de la
fonctionnalité Clustering de basculement

2 - Stockage mutualisé

3 - Configuration du cluster :
v Création du cluster,
v Ajout des hdétes dans le cluster,

v Création des pools DHCP sur le serveur

maitre



%, Gestionnaire du cluster de basculement

Fichier Action Affichage 7
ks A M)
5_%3 Gestionnaire du cluster de basculement Neeuds (2)

v B clusterdhep.5102-rgb.local

Rechercher
[ Roles
j‘j Mesuds Nom Ftt Vote attrbué Vote actf Site Rack g
Ca Stockage 2 DHCP2 (%) En senvice 1 1
S Réseaux 3 DHCP-TETP = )
. 1 - ) En service 1 1
Evénements de cluster = L4

TEST

Vérification du basculement du serveur



Basculement de pool
DHCP

Deux modes de basculement :

= Actif/actif : équilibrage de charge
(load-balancing)

= Actif/passif : serveur secondaire
(passif) est en mode veille pendant
que le serveur primaire (actif) ne
rencontre aucun probleme.

DHCP
SERVER




Démarche de basculement pool DHCP

Spécification du serveur utilisée

Configuration en mode serveur
de secours

Détermination du temps
d'intervalle entre chaque état
Vérification des propriéetés des
étendues

Propriétés de: Etendue [10.10.4.0] Etendue DG 4

Général DNS  Basculemert  pyvancé
Mom de la relation :
Serveur partenaire
Mode :
Délai de transition maximal du client
{MCLT):
Intervalle de basculement d'état :
Etat de ce serveur

Etat du serveur partenaire

Configuration du serveur de secours

Rile de ce serveur

Adresses réservées pour le serveur de
SECOUrS

|dhcpitp sio 2-rgb Jocal-dhep-2.s

|dhep-2 sio2-rgb Jocal

|Serveur de secours

[1 h 0 min

[1 min

[Nomale

[Momale

| Actif

5%

Annuler

Appliquer




Carte Ethernet Ethernete
Carte Ethernet Ethernet®

sique
Adresse phy
DHCP i

s on automatique a
Configura

: : ) N Adresse IPvE de liaison I«
Adresse I ; 0 Coe e . 8 1:dlca 48Chx " e Adresse IPv4.

Adresse I S R - Masque de sous-réseau.
obtenu.

Masgue de sous-réseau. . . . . . . . . I . . Bail

P k n défaut.
reur DHCP
TAID DHC e e e e e e e e e .. b
DUID de ient DHCPvG. . . . . . . . : BB-81-88-81-26-EC-FB-D8-B6-BC-29
Serveurs DN, . . . . . . . . . . . . 18.18.1.1
NetBIOS sur Tcpip. . . @ Activé

IAID DHCP Do e e e e e e e 3476
DUID de client DHCPvG6. . . . . . . . : BB-B1-88-81-26-EC-FB-D8-88-8C
Serveurs DNS. - - 1 I A
NetBIOS sur Tcpip. . . . . o« « o . . f vé
~te Tunnel isatap.SI02-rgb.local arte Tunnel isatap.S rgb.local
ut du média. .o
b propre & la con
Microsoft ISATAP Adapter
po-60-00-00-00-00-00-E@
: Non
: Oui

TAP Adapter
. v+« 4 = = . . . DB-PB-DO-D0-PO-DO-00-EO
DHCP i e e e e e e e e o o o . .t Non
Configuration automatique : vée. . . 1 Oui

Serveur Partenaire T E ST Serveur de secours

Verification du basculement du serveur de veille en
actif
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